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Montageanleitung Wandheizung Wasser 
Wasserführendes Niedertemperatur-Wandheizsystem auf Lehmbaubasis 

Montage an Wänden 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randdämmstreifen 50x10mm 

an der Decke und Wänden (nicht am 

Fußboden) anbringen. 

Die Verwendung von Holzweichfaser- 

Materialien wird empfohlen. 

 

 

 

Ausführung: Baufirma/Trockenbauer 

 

 

 

Bei Sanierungen:  

Heizkörper entfernen, Nische 

zumauern und verputzen. 

Bestehenden Putzauftrag aus der 

Fensterlaibung entfernen.  

Mit Kabelfinder die unter Putz 

befindlichen Stromleitungen suchen 

und Wegstrecke zum Schutz vor 

Beschädigungen markieren.  

 
 

 

Ausführung: Baufirma/Trockenbauer 
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Bei unzureichend gedämmten 

Außenwänden: 

Unterkonstruktion aus Holzlatten oder 

Metallprofilen montieren und die 

Zwischenräume entsprechend 

dämmen.  

Empfehlung: Holzfaserdämmung 
 

 

 

Ausführung: Baufirma/Trockenbauer 

 

 

 

Montage ohne ESB-Plus Spanplatten 

Kreuzlattung aus Holzlatten oder 

Metallprofilen im Abstand von 

18,75cm montieren. 
 

 

 

 

 

Ausführung: Baufirma/Trockenbauer 
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Montage mit ESB-Spanplatten 

22mm ESB-Plus P5 Spanplatten 

entweder direkt am Mauerwerk (bei 

ausreichend gedämmter Außenwand) 

oder auf der Unterkonstruktion mit 

geeignetem Befestigungsmaterial 

anbringen. 

Spanplatten immer mit Nut/Feder-

Verbindung im Verbund verarbeiten. 

Vor der Montage sind die Ausschnitte 

für Steckdosen, Schalter, etc. 

herzustellen. 

Wichtig: Spanplatten so verlegen, dass 

diese nicht bündig am Fenster enden, 

sondern ausgeklinkt werden. Somit 

entsteht keine Kreuzfuge an den 

Fensterecken. 

Ausführung: Baufirma/Trockenbauer 

HochLeistungsLehm-Module (Menge 

laut Auslegung) auf Kreuzfuge verlegen 

und nur mittig mit einer Schraube 

befestigen.  

Restliche Flächen mit Lehm- 

Neutralplatten von ArgillaTherm® 

ebenfalls auf Kreuzfuge belegen. 

Edelstahl Lastverteilteller 5/50 von 

ArgillaTherm® und geeignete Edelstahl 

Bauschrauben verwenden!  

Wichtig: HochLeistungsLehm-Module 

so verlegen, dass diese nicht bündig am 

Fenster enden, sondern ausgeklinkt 

werden. Somit entsteht keine 

Kreuzfuge an den Fensterecken. 

Rillen- und Neutralplatten in der Stärke 

der Platten für die Laibungs-

auskleidung im Fenster überstehen 

lassen.    

Ausführung: Baufirma/Trockenbauer 
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Anputzleisten am Fensterrahmen 

befestigen. 

Fensterlaibung entweder mit Lehm-

Ausgleichsplatten oder Holzfaser-

Dämmplatten auskleiden. 

 

 

Ausführung: Baufirma/Trockenbauer 

 

 

Nach kompletter Wandbelegung alle 

Kreuzpunkte und Verbindungen der 

HochLeistungsLehm-Module und der 

Lehm-Neutralplatten verschrauben.  

Unbedingt beachten: Die Plattenstöße 

der Rillen- und Neutralplatten sollten 

nicht direkt über den Plattenstößen der 

Spanplatten liegen.  

 

Ausführung: Baufirma/Trockenbauer 
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Mäanderförmige Verlegung vom 

ArgillaTherm® PB-Kunststoffrohr in die 

Rillen der HochLeistungsLehm-Module, 

beginnend am Heizkreisverteiler oder 

Rücklauf- Temperaturbegrenzer.  

Zur Verklemmung das Rohr nach jeder 

Umkehrung leicht in Verlegerichtung 

ziehen. 

Heizkreise beschriften (VL1, RL1, etc.)  

Dichtheitsprobe mit Druckluft 

durchführen.  

Wichtig: Rohrhaspel verwenden! 

Ausführung: Heizungsbauer 

 

 

Verlegung des Wandfühlers ohne 

Leerrohr in die Rille. 

Den weißen Fühlerkopf 3cm vom 

nächstgelegenen Rücklaufrohr und 

mind. 10cm von der Wand entfernt 

platzieren! 

Achtung:  

Nur bei Heizungsanlagen mit statischen 

(nicht witterungsgeführten) System-

temperaturen notwendig!  
 

 

 

Ausführung: Heizungsbauer 
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Lehmplatten leicht vornässen 

Druckvolles Auffüllen der Rillen der 

HochLeistungsLehm-Module mit Lehm-

Oberputz THERMO und trocknen 

lassen. 

Achtung: Das Auffüllen der Rillen sollte 

zeitnah nach dem Einlegen der 

Heizrohre erfolgen. Feuchte Arbeiten 

wie Estriche oder Putze sollten vor der 

Montage der HochLeistungsLehm-

Module abgeschlossen sein.  

Ausführung: Baufirma/Trockenbauer 

 

Montage des ArgillaTherm® Raum-

Thermostats (freie Platzwahl in 

Kombination mit einem Wandfühler).   

Wandfühler anklemmen und 

Thermostat mittels Kabel (Empfehlung 

5 x 1,5mm²) mit den Stellventilen am 

Heizkreisverteiler verbinden.  

Bei Verwendung eines Rücklauf- 

Temperaturbegrenzers (Empfehlung: 

Simplex F11836) ist der Thermostat mit 

dem Temperaturbegrenzer zu 

verbinden.  
 

Ausführung: Heizungsbauer/Elektriker 
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3-5mm Ausgleichsschicht aus Lehm-

Oberputz THERMO mit geeigneter 

Zahnkelle auftragen und Armierungs-

gewebe, ausreichend überlappend, mit 

anschließender 2mm Deckschicht 

einarbeiten und anziehen lassen. 

Bei gerundeten Ecken das 

Armierungsgewebe um die Kante in die 

Fensterlaibung legen.  

Bei scharfen Ecken geeignete 

Gewebeeckwinkel einarbeiten und mit 

dem Armierungsgewebe überlappen.  

Die Oberfläche sollte bestmöglichst 

glattgezogen werden! 

Ausführung: Baufirma/Trockenbauer 

 

 

Im direkten Anschluss eine 

Anschlussfuge zur Decke und zu den 

Wänden durch einen Kellenschnitt 

herstellen.  

 

 

 

 

 

Ausführung: Baufirma/Trockenbauer 
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Nach ausreichendem Anziehen 

(lederhart) die Oberfläche mit einem 

geeigneten Schwammreibebrett oder 

einer Spezialfilzmaschine in 

Oberflächengüte angelehnt an Q2 

glätten.  

 

 

 

 

Ausführung: Baufirma/Trockenbauer 

 

 

 

Aufbringen der Lehm-Farbe durch 

zweimaliges Streichen oder Spritzen.  

Für ein einheitliches Erscheinungsbild 

sollte die Lehm-Farbe mit einer 

Anmischung auf der gesamten Fläche 

an einem Arbeitstag fertiggestellt 

werden. 
 

 

 

 

Ausführung: Baufirma/Trockenbauer 

                       Endkunde 
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Systemvoraussetzungen 

✓ Bauliche Voraussetzungen und übergreifende Gewerke sind zu berücksichtigen bzw. entsprechend 

einzuplanen. 

✓ Bei einer direkten Wandbefestigung: die Forderungen am Mauerwerk nach DIN 18560 sind zu 

berücksichtigen. Die Oberflächen dürfen keine größeren Unebenheiten aufweisen. Grundlage bilden 

die Werte der DIN 18202. 

✓ Zur Befestigung und Sicherung der HochLeistungsLehm-Module müssen, in Abhängigkeit der 

Wandunterkonstruktion, ausreichende Befestigungspunkte mit Lastverteilungstellern von 

ArgillaTherm® verwendet werden. Die dafür vorgesehenen Vertiefungen in den HochLeistungsLehm-

Modulen sind zu nutzen.  

✓ Am ArgillaTherm® Lehm-Flächenheizsystem zu befestigende Gegenstände, wie z.B. Bilder, dürfen nur 

angeschraubt und nicht genagelt werden. Vorher ist unbedingt die genaue Lage der Heizelemente 

mittels einer Thermofolie zu ermitteln. 

✓ Bohrungen am ArgillaTherm Lehm-Flächenheizsystem dürfen nur ohne Schlag vorgenommen 

werden. Hammerschläge, Schlagbohrmaschinen, Bohrhämmer und Schlagschrauber dürfen hier 

nicht verwendet werden, um die eventuelle Ausbildung von hierdurch bedingten Rissen zu 

vermeiden. 

 

 


