_=_ Argi I IaTherm® Datenblatt Lehmbauplatte 25mm

Lehmbauplatte gemaB DIN 18948

Trockenbauplatte fUr die Beplankung und Bekleidung
FUr die Montage an Decken, Wanden oder Schragen

Kennzahlen

MaRe

MaRhaltigkeit
Feuchtetoleranzklasse

Gewicht Platte / m?

Rohdichte

Oberflachenbewehrung
Biegezugfestigkeit
Oberflachenzugfestigkeit
Wasserdampfdiffusionswiderstand
Warmeleitfahigkeit

spezifische Warmespeicherkapazitat
Baustoffklasse
Wasserdampfsorptionsklasse

Lieferformen

Gebinde

1 Palette a 57 Platten 740 x 740mm
57 Platten 740 x 370mm

Reichweite

Eigenschaften

Lehm-Leichtbauplatte mit beidseitigem Glasfaser-
Gittergewebe zur Belegung der Ausgleichsflachen
(Heizmedium freie Flachen) beim wSYSTEM und eSYSTEM.
Geeignet fiur die Beplankung von Standerwerk oder zur
Bekleidung von z.B. Holzflachen oder Mauerwerken. Die
Befestigung kann an Wanden, Decken oder an Schragen
erfolgen. Als Lehm-Trockenputzplatten fur ArgillaTherm
Lehm-Oberputz THERMO.

Zusammensetzung

Tonerden, Sande, Hanffaser, Hanf-Schaben, Glasfaser-
Gittergewebe 12mm.

740 x 740 x 25 mm -

MHK I (£ 1,0 mm)
FTK 11

8,70 kg / 15,50 kg
Rohdichteklasse 0,7
12mm Glasfaser-Gittergewebe (beidseitig)
1,65 N/mm?

0,10 N/mm?
n=5/10

0,2 W/(m-K)

1,5 KJ/(kg-K)
B-s1,d0

WS Il

Artikelnummer

HKLBP74741

Mafe inkl. Palette ca. 120 x 80 x 170 cm (L x B x H) mit Kantenschutz und Abdeckung aus Pappe.

Gewicht inkl. Palette ca. 815 kg.
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Lagerung
Bei trockener Lagerung ist das Material unbegrenzt lagerfahig.

Anwendung

Im gesamten Innenausbau an Wanden, Decken und Schragen als Ausgleichsplatte (Heizmedium freie
Flachen) bei dem wSYSTEM und eSYSTEM.

Verarbeitung

Bearbeitung der Platten

Schneiden der mit Platten allen gangigen Holz- und Steinbearbeitungsmaschinen, wie Stich- und
Kreissdgen, Lochfrasen. Erhdohtes Staubaufkommen! Entsprechende Arbeitsschutzmaflnahmen
vorsehen!

Alternativ kdnnen die Platten auch Uber einer Kante gebrochen werden. Dazu wird mit dem
Cuttermesser das Gittergewebe einseitig durchtrennt und nach dem Brechen das Gewebe der
Gegenseite geschnitten. Die Nachbearbeitung der Kanten erfolgt bei Bedarf mittels Kantenraspel
oder Gitterrabot.

Montage

Bei Montage an vollflachigen Holzwerkstoffplatten sollen die PlattenstofRe nicht direkt Gber den
StoRen der Tragerplatten liegen.

Zur Befestigung kommen die Edelstahl-Lastverteilteller Art.-Nr. ZLTE055100 und geeignete Edelstahl-
Schrauben zum Einsatz.

Systemprodukte
ArgillaTherm Lehmputz THERMO
Maschinengangige Lehmputz-Fertigmischung gem. DIN 18947.

ArgillaTherm Naturkalk-Grundputz HP 66-20

Maschinengangiger mineralischer Werk-Trockenmortel auf Kalk-Basis nach EN 998-1.

0551 389356-0
info@argillatherm.de

= ArgillaTherm*
GmbH

Wagenstieg 9
37077 Gottingen

Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche
unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen
Datenblattern kdnnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand.
Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und
Anwendungsmaoglichkeit fur den vorgesehenen Zweck zu prifen.
Fir Anwendungsfille, die im Technischen Datenblattern nicht
ausdricklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter
verpflichtet, die Anwendungstechnik von ArgillaTherm® zu
konsultieren. Verwendet der Verarbeiter das Produkt auRerhalb
des Anwendungsbereichs der Einbauanleitung, ohne vorher die
Beratung der ArgillaTherm® Anwendungstechnik einzuholen,
haftet er fur evtl. resultierende Schaden. Alle hierin vorliegenden
Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhéltnisse,
Gewichte u.a. kdnnen ohne Vorankiindigung geandert werden und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des
Produktes dar.

Etwaige
Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in
eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwdhnung von
Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und
schliet die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht
aus, sofern sie nicht als zur Anwendung mit unseren Produkten
im System qualifiziert wurden. Unsere Informationen
beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und
Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie
bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes fiir
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Fur unvollstédndige oder unrichtige Angaben
in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem
Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit) gehaftet;
etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberiihrt.
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